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Bosch Professional GDR 18V-210 C Akku-Drehschlagschrauber
Bestell- und Artikelnummer: 06019J0100

 

Listenpreis CHF 265.00

Fuxpreis CHF 225.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Verhindert Schaden, bevor er entsteht – Drehschlagschrauber mit 1/4"-Sechskant-Bit-

Aufnahme

 

User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben. Weitere

Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden

Kraftvolles Anziehmoment von 210 Nm und Losbrechmoment von 370 Nm

Vielseitige Kontrolle und höhere Flexibilität durch drei

Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen

Produkt-Highlights

Der Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C Professional mit 1/4"-Sechskant-Bit-

Aufnahme liefert eine starke Leistung und verhindert gleichzeitig Materialschäden. Zwei

Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube (A) und Holzschraube (B),

sorgen für mehr Kontrolle und weniger gebrochene oder abgeschlagene

Schraubenköpfe, verschlissene Gewinde und beschädigte Werkstücke, indem der

Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Jede Betriebsart kann über

die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden. Stark und präzise: Dieser Akku-

Drehschlagschrauber überzeugt durch ein Anziehmoment von 210 Nm und

Losbrechmoment von 370 Nm. Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen sorgen für

beeindruckende Kontrolle und größere Flexibilität bei der Arbeit.

Ausstattung und Anwendung

Dieser Drehschlagschrauber ist für viele Anwendungen das Elektrowerkzeug der Wahl,

sowohl beim Eindrehen von Blechschrauben als auch Holzschrauben. Das Gerät ist mit

allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System)

kompatibel.

Zusätzliche Informationen

Der GDR 18V-210 C Professional verfügt für mehr Komfort über eine Statusanzeige, ein

LED-Licht und einen Gürtelclip.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Drehmoment max. 210 Nm

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe 0 / 80 Nm

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe 0 / 160 Nm

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe 0 / 210 Nm

Drehmomentstufen 3

Leerlaufdrehzahl 0 - 3400 U/min



Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) 0 - 1100 min-1

Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) 0 - 2300 min-1

Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) 0 - 3400 min-1

Schlagzahl 0 - 4100 bpm

Schlagzahl (1. Stufe) 0 - 2200 bpm

Schlagzahl (2. Stufe) 0 - 3300 bpm

Schlagzahl (3. Stufe) 0 - 4100 bpm

Werkzeugaufnahme 1/4'' Sechskant Uni

Gewicht exkl. Akku 1.1 kg
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