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Scangrip AREA 10 CONNECT Akku-Arbeitsleuchte
Bestell- und Artikelnummer: 03.6103C

 

Listenpreis CHF 373.76

Fuxpreis CHF 318.00
inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
HOCHEFFIZIENTE 360°-ARBEITSLEUCHTE MIT 10000 LUMEN FÜR 18/20-V-

AKKUPACKS 

AREA 10 CONNECT bietet ein diffuses und einheitliches Arbeitslicht von bis zu 10.000

Lumen und ist ideal für den Fachmann, der kräftige und effiziente Ausleuchtung des

Arbeitsplatzes für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten aller Art benötigt.

Die Leuchte lässt sich mit dem kompakten Design und dem integrierten Tragegriff leicht

und bequem transportieren. Je nach Arbeitsaufgabe zwischen Abstrahlwinkel von 360°

oder 180° wählen. Mit der eingebauten Dimmfunktion kann man zwischen fünf

verschiedenen Lichtstufen wählen.

Als einzigartiges Merkmal ist AREA 10 CONNECT kompatibel mit dem METABO / CAS

Akkusystem 18-V und allen anderen 18/20-V-Akkupacks führender

Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP

CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY

für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden. AREA 10

CONNECT ist eine akkubetriebene Arbeitsleuchte mit einem integrierten Reserveakku,

der extra Licht mit 1000 Lumen für 50 Minuten sichert.

Arbeitsleuchte mit hoher Flexibilität 

Mit der BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App kann man mit einem Handy die Arbeitsleuchte

ein- und ausschalten und die Lichtleistung anpassen. Dabei wird Zeit für Handbetrieb

gespart und die tägliche Arbeitseffizienz gesteigert.

Mit der kompakten Formgebung und dem geringen Gewicht ist AREA 10 CONNECT

bequem zu tragen und benutzen. Sie wird auch mit einem Haken für flexible

Platzierungsmöglichkeiten geliefert und ist sehr einfach auf das SCANGRIP-TRIPOD zu

montieren. Staub- und wasserdicht (IP65) mit eingebauter Powerbank mit USB-Buchse

für das Aufladen von mobilen Einheiten.

Warum sollten Sie AREA 10 CONNECT wählen?

 

Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und alle anderen 18/20-V-Akkupacks

unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR

Extrem robust mit hoher IP-Schutzklasse (IP65)

Kräftige Ausleuchtung bis zu 10000 Lumen

Lange Betriebsdauer bis zu 6 Stunden mit 4000 Lumen mit METABO / CAS 18-V

10,0 Ah Akku



BLUETOOTH – Lichtsteuerungs-App

// Das einmalige Design des AREA 10 CONNECT-Baustrahlers trägt EU-

Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 213346.

Technische Daten
Akkuspannung 18 / 20 V

Lichtausbeute einstellbar 5 levels

Abstrahlwinkel 360°

Farbtemperatur 6000 CCT

Farbwiedergabeindex Ra > 80 CRI

Lichtstärke 0.50 Meter

Lichtstärke max. 3000 Lux

Lichtstärke min. 300 Lux

Lichtquelle High efficient COB LED

LED-Lichtausbeute 189 lm/W

Lichtstrom max. 10000 Lumen

Lichtstrom min. 1000 Lumen

Leistungsaufnahme max. 84 W

Kompatibilität (CAS) 18V CAS batteries, CONNECT POWER SUPPLY SUPPLY

IP-Schutzart IP65 (IP54 with battery cover)

Betriebsdauer mit max Lumen (CAS/Stunden) 1 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack

Betriebsdauer mit min. Lumen (CAS/Stunden) 22 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack

Abmessung (L x B x H) 395 x 200 x 212 mm

Gewicht 3.7 kg
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